Beneficiar: COMUNA LUNCA
Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL

- \/? \cris

Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig,
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

) cheltuieli . . .

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1

1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -
neeligibil

2 Retele exterioare - Canalizare menajera
si pluviala - neeligibil

3 Retele exterioare - alimentare cu apa
rece - neeligibil

1 Retele electrice exterioare - neeligibil

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.1.1 Studiu topografic, studiu geotehnic
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor
3.4.1 Audit energetic
3.4.2 Studiu de eficienta energetica
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
) cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

4.1.1

2 Eficientizare energetica camin cultural -
eligibil

A2 Finisaje interioare

A3 Finisaje exterioare

Al Tamplarie exterioara si interioara

4.1.2

2 Eficientizare energetica camin cultural -
neeligibil

A2 Finisaje interioare - neeligibil

IE1 Instalatii electrice - neeligibil

IS Instalatii sanitare - neeligibil

IT1 Instalatii termice- neeligibil

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1

2 Eficientizare energetica camin cultural -
eligibil

M1 Montaj utilaje

4.2.2

2.1 Procurare si montaj statii electrice

M1 Montaj utilaje

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.3.1

2 Eficientizare energetica camin cultural -
eligibil

4.3.2

2 Eficientizare energetica camin cultural -
neeligibil
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
) cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.3.3 2.1 Procurare si montaj statii electrice
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

51.1.1 4 Organizare de santier-neeligibil

0S1 Organizare de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare (0.05%
din C+M)

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (15.0% din

C+M)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL “Eficientizare energetica la Caminul
cultural din localitatea Logig, comuna Lunca,
jud. Mures”

TOTAL Constructii+Montaj
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Nr. cheltuieli

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETA ey
Arhicris
L@gg\%%?ﬂ@
Bl

RO 30880445
Jsfsag/gmz)"
TR

'TA, ROMANES

S/
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
FORMULAR F1
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr. Ng'ef,?f' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -
neeligibil
2 Retele exterioare - Canalizare menajera si
pluviala - neeligibil
3 Retele exterioare - alimentare cu apa rece
- neeligibil
1 Retele electrice exterioare - neeligibil
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
2 Eficientizare energetica camin cultural -
eligibil
A2 Finisaje interioare
A3 Finisaje exterioare
Al Tamplarie exterioara si interioara
2 Eficientizare energetica camin cultural -
neeligibil
A2 Finisaje interioare - neeligibil
IE1 Instalatii electrice - neeligibil
IS Instalatii sanitare - neeligibil
IT1 Instalatii termice- neeligibil
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
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null

Nr. NI;.ef/?f. Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
2 Eficientizare energetica camin cultural -
eligibil
M1 Montaj utilaje
2.1 Procurare si montaj statii electrice
M1 Montaj utilaje
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
2 Eficientizare energetica camin cultural -
eligibil
2 Eficientizare energetica camin cultural -
neeligibil
2.1 Procurare si montaj statii electrice
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
4 Organizare de santier-neeligibil
OS1 Organizare de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)
|TOTAL (cu TVA)
BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETATE,

EL«égzicris

«  Lo@ls

& S.H.QL_?B@ *
O 30880445

&y J61688/201n

/675

'TA, RoMANYE
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Beneficiar: COMUNA LUNCA
Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL

Obiectivul:

comuna Lunca, jud. Mures”

“Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig,

Formular F4

- \/? Leris

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei- - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
2
Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil
1 2 Sistem fotovoltaic buc 1.00 2
1 1 Paratrasnet tip PDA, R=23.0 m buc 1.00 1
2 3 POMPA SUBMERSIBILA, INCLUSIV buc 1.00 1
VAS HIDROFOR
3 4 BAZIN ETANS VIDANJABIL buc 1.00 2
4 5 BAZIN RETENTIE APA buc 1.00 3
5 6 SEPARATOR HIDROCARBURI buc 1.00 4
6 7 ANSAMBLU CENTRALA TERMICA buc 1.00 1
7 8 SET RACORDARE PENTRU POMPE buc 1.00 2
CAZANE
8 9 KIT EVACUARE GAZE ARSE buc 1.00 3
9 10 VAS DE EXPANSIUNE SISTEM DE buc 1.00 4
INCALZIRE
10 |11 BUTELIE EGALIZARE PRESIUNI buc 1.00 5
11 (12 DISTRIBUITOR-COLECTOR buc 1.00 6
CENTRALA TERMICA
12 ({13 POMPA CIRCULATIE AGENT buc 1.00 7
TERMIC SISTEM INCALZIRE
13 ({14 POMPA CIRCULATIE AGENT buc 1.00 8
TERMIC SISTEM PREPARARE APA
CALDA MENAJERA
14 |15 POMPA RECIRCULARE APA CALDA buc 1.00 9
MENAJERA
15 (16 BOILER TERMOELECTRIC buc 1.00 10
16 |17 VAS DE EXPANSIUNE SISTEM buc 1.00 11
PREPARARE APA CALDA MENAJERA
17 |18 ANSAMBLU PANOURI SOLARE buc 1.00 12
18 (19 GRUP DE POMPARE SI SISTEM DE buc 1.00 13
AUTOMATIZARE
PENTRU SISTEMUL SOLAR
19 |20 VAS DE EXPANSIUNE SOLAR buc 1.00 20
CAPACITATE 40 LITRI
TOTAL 2
2.1
Procurare si montaj statii electrice
1 2 Statie incarcare electrica buc 2.00 2
TOTAL 2.1
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TOTAL Echipamente in “Eficientizare energetica la Caminul cultural
din localitatea Logig, comuna Lunca, jud. Mures”

BENEFICIAR

PROIECTANT
" E T TE,q
Arhicris
LOGISTI®

S.R.L.

RO 30880448
Jsfsag/gmzf’

s,
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Beneficiar: COMUNA LUNCA
Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL

Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig,
comuna Lunca, jud. Mures”
Obiectul: 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil

FORMULAR F2

o MWhieris

Logisti

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap.
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2

CAPITOL I
|. Constructii si instalatii

4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

41.3 Arhitectura

U] W|N

4.1.4 Instalatii

2 Retele exterioare - Canalizare menajera si pluviala - neeligibil

3 Retele exterioare - alimentare cu apa rece - neeligibil

1 Retele electrice exterioare - neeligibil

9 4.1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

11 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 11l
lll. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

18 |6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil (fara TVA)

|TOTAL 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil (cu TVA)
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETATES
leC»C\@Z_gsicris
* IISs
n Sﬂ%ﬁﬂ@ *
O 30880445
8, J6/688/201
/ST/;

'TA, ROMANES
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Beneficiar: COMUNA LUNCA
Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil
Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente
Corespondenta propunerii tehnice cu
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin null
caietul de sarcini
0 1 2 3
BENEFICIAR PROIECTANT

Obiect "1" - Formular F5
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil
Stadiul fizic: 1 Retele electrice exterioare - neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
Retele exterioare
1|W2HO01XA-03 - Sapatura mecanizata in teren tare mc 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSAO01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 6.00
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la material:
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in -
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera:
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M utilaj:
peste nivelul sapaturii teren usor
transport:
3({CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila mc 30.00
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|ACEO8A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 6.00
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|TRAO01A25 - Transportul rutier al tona 19.20
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
25km. $
manopera:
utilaj:
transport:
6|TSDO6A1 - Compactarea cu placa vibratoare a 100 0.30
umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv mc o
. . . . material:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se
din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 0.7 manopera:
t utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 24.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant material:
coeziv -
manopera:
utilaj:
transport:
8|ECO5A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de m 60.00
protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate material:
etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp i
manopera:
utilaj:
transport:
8(725986 - Cablu CYAbY 5 x 25 mmp m 60.00
9|W2HO03A01> - Folie avertizoare cu cauciuc m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|NL - Realizare postament bloc de masura si protectie buc 1.00
inclusiv armatura, beton tub de protectie pentru cablul de .
. . material:
alimentare, conform detaliu
manopera:
utilaj:
transport:
10|536966 - Realizare postament bloc de masura si protectie buc 1.00
inclusiv armatura, beton tub de protectie pentru cablul de
alimentare, conform detaliu
11|TRAO1A25 - Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
25 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Retele exterioare
Paratrasnet si priza de pamant
12|W2HO1XA-03 - Sapatura mecanizata in teren tare mc 64.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 64.35
unlfqrm 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant material:
coeziv
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
14|TSDO6A1 - Compactarea cu placa vibratoare a 100 0.64
umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv mc material:

udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se

din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 0.7 manopera:
t utilaj:
transport:
15|EG13A# - Cutie cu eclisa pentru centura de impamantare buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
157312473 - Cutie cu eclisa buc 3.00
16|20017358 - Bara egalizare a potentialelor 20x20x250 buc 1.00
17|W1LP02A% - Priza din banda OL.lat 40X4MM zn cald M 105.00
pt.legare la pamant, in teren normal material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|W1MN13B# - Banda din otel zincata pentru priza de m 12.00
legare la pamant montata in teren tare - montare - material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|3701254 - Banda din otel zn 25X3MM; kg 12.36
19|EGO7C# - Conductor de coborare din otel sau cupru cu m 20.00
imbinare cu cleme montat aparent pe dibluri cu expandare material:
manopera:
utilaj:
transport:
19|3702116 - Conductor aluminiu dn10 m 20.00
20|W1MN14A# - Electrod din teava de otel zincata pentru buc 32.00
priza de legare la pamant teren normal material:
manopera:
utilaj:
transport:
20|7319523 - Tarusidin Ol Zn DN 2" siL =1.5m m 32.00
21 (NL - Sistem prindere conductor de coborare si imbinare buc 60.00
platbanda material:
manopera:
utilaj:
transport:
21(528586 - Sistem prindere conductor de coborare buc 50.00
21|425366 - Sistem imbinare platbanda buc 10.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
22|W2J03A# - Verificarea prizelor de pamant buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23|W2J03A# - Verificarea instalatiei de paratrasnet buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24|TRAO1A25 - Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
25km. $
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Paratrasnet si priza de pamant
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR PROIECTANT
<OCIETATE =
Arhicris

v LOGISTIG

. S.R.L.

O 30880445
J6/688/201

R

'TA, ROMANYE:
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil
Stadiul fizic: 2 Retele exterioare - Canalizare menajera si pluviala - neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
Canalizare menajera
1|TSCO02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 mc 203.00
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1 1.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSAO01101> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 15.00
limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m .
. e material:
adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc., in pamant cu umiditate manopera:
naturala, cu adancimea sapaturii cuprinsa intre 0-1,5 m, pe utilaj:
teren foarte tare
transport:
3|TRAO1AOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 72.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|TSD01DO01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,| mc 241.00
strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea .
. material:
bulgarilor, pe teren teren foarte tare
manopera:
utilaj:
transport:
5|RPCXAO03A - Umplutura de pamant mc 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|ACEO5A01> - Umplutura cu nisip, in sant. la conductele mc 60.00
de alimentare, cu apa si canalizare material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|TSD03B02> - Compactarea cu mai de mana a umpluturii mc 15.00
executate pe stratificare, cu udarea fiecarui strat de 20 cm material:
grosime, pe teren coeziv -
manopera:
utilaj:
transport:
8|TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 1.80
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm mc material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile i
executandu-se din : pamant necoeziv manopera:
utilaj:
transport:
9|H1A20B1 - Epuizarea apelor din incintele de executie ale ora 5.00
constructiilor hidrotehnice sau din gropi izolate, cu material:
electropompa de epuisment submersibila transportabila, -
de 4 K/v, de joasa presiune, tip epet 65, Q = 40 MC/H. manopera:
utilaj:
transport:
10|SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru m 10.00
canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. material:
pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM ;
manopera:
utilaj:
transport:
11|SB16G1 - Teava pvc-u neplastifiata ,pentru m 50.00
canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop pamant,suspend material:
planseu,cu d=160mm -
manopera:
utilaj:
transport:
12|ACA11F04~ - Conducta de tip Teraplast din PVC-U Rigid, m 128.00
multistrat, de dimensiuni 200x4,9 mm, SN4 (SDR41) material:
(KGEM), lungimi 1-6 m, pentru canalizare exterioara .
manopera:
utilaj:
transport:
12|600007189 - Conducta Teraplast din PVC U Rigid, m 128.00
multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru
200*4,9 mm, si lungimea de 1 m/buc, SN4 (SDR41)(KGEM),
cu o mufa si o garnitura, cuinel L
13(20019538 - Banda avertizare <kompactkit> canal m 232.00
11,5cmx 0,17mm
14|TSEO02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 1.50
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
15|TSEO03C1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in t .teren tare 100 4.89
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
16|TSFO04A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag verticali mp 488.80
ascutiti la iun capat si cadre de lemn,cu interspatii intre material:
dulapi de maximum 0.05 M,la sapaturi de fundatie,in teren i
usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.50 M manopera:
adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 M utilaj:
transport:
17|ACDO4H1 - Camin de inspectie pentru canalizare buc 3.00
menajera + capac, 800 mm,H=0.9-1.5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
17|2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 mc 0.26
18|ACD04Hlasm - Camin de inspectie pentru canalizare buc 3.00
menajera + capac, 800 mm, H = 1.5-2.0 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 1.80
18|2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 mc 0.26
19|AcE122A1* - Camin de inspectie pentru canalizare buc 3.00
pluviala + capac, 800 mm, H = 0.9-1.5 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
20(ACDO1L1 - Camin de burlan prevazut cu parafrunzar buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21|NL - Procurare si montaj sistem de percolare buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21|477555 - Sistem de percolare buc 1.00
22|RPSFO08B# - Efectuarea probei de etanseitate si 10m 18.80
functionare a instalatiei de canalizare executata din .
. . . material:
conducte din fonta pentru scurgere, teava din policlorura
de vinil (PVC) neplastifiata, tip usor (U) sau din material manopera:
plastic (PE,PP,PP-R si similare), fonta ductila, teava avand utilaj:
diametrul de: Peste 100 mm.
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
23|SFO04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A M 188.00
CONDUCTELOR material:
manopera:
utilaj:
transport:
24|CE25B# - Etansarea suplimentara pe contur, la m 8.00
strapungeri sau rosturi profile din polimer expandat material:
manopera:
utilaj:
transport:
25|ACF01A% - Piesa de trecere etansa prin pereti a buc 42.00
conductelor avand greutatea de: pana la 50Kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
26|TRIO1BO1> - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in tona 22.40
bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categoria 2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 |TRBO1A02> - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri,| tona 22.40
cu incarcare prin aruncare si descarcare prin rasturnare, material:
grupa 1-3, pe distanta de 50 m
manopera:
utilaj:
transport:
28| TRAO01BO06> - Transportul rutier al pamantului sau tona 89.00
molozului, cu autobasculanta pe distanta de 25 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Canalizare menajera
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
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Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT
SOCIETATE,

Arhicris
Lo®IsTie
& S.R.L.
O 30880445
G/Sr JG"SSQE%?I?;
BiTA, romANE
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - neeligibil
Stadiul fizic: 3 Retele exterioare - alimentare cu apa rece - neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TSCO02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 mc 40.00
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TSAO01101> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.10
limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m material:
adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la -
fundatii, canale, drumuri etc., in pamant cu umiditate manopera:
naturala, cu adancimea sapaturii cuprinsa intre 0-1,5 m, pe utilaj:
teren foarte tare
transport:
RPCXAO3A - Umplutura de pamant mc 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TSDO01DO01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,| mc 40.00
strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea material:
bulgarilor, pe teren teren foarte tare i
manopera:
utilaj:
transport:
ACEO5A01> - Umplutura cu nisip, in sant. la conductele mc 10.00
de alimentare, cu apa si canalizare material:
manopera:
utilaj:
transport:
TSD03B02> - Compactarea cu mai de mana a umpluturii mc 2.10
executate pe stratificare, cu udarea fiecarui strat de 20 cm material:
grosime, pe teren coeziv :
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7|TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 0.38
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm mc material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile -
executandu-se din : pamant necoeziv manopera:
utilaj:
transport:
8|H1A20B1 - Epuizarea apelor din incintele de executie ale ora 1.00
constructiilor hidrotehnice sau din gropi izolate, cu material:
electropompa de epuisment submersibila transportabila, i
de 4 K/v, de joasa presiune, tip epet 65, Q = 40 MC/H. manopera:
utilaj:
transport:
9|TSEO02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.33
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|TSEO3C1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in t .teren tare 100 1.32
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
11|TSFO04A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag verticali mp 132.00
ascutiti la iun capat si cadre de lemn,cu interspatii intre material:
dulapi de maximum 0.05 M,la sapaturi de fundatie,in teren -
usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.50 M manopera:
adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 M utilaj:
transport:
12|SA05A01> - Montare teava PEHD, PE 100 PN 10, cu m 35.00
diametrul de 32 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|SA05A01>asm - Montare teava PEHD, PE 100 PN 10, cu m 20.00
diametrul de 25 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
13(561651 - Teava PEHD SDR17 PN=10 bari DN25 mm m 20.40
14|ACDO6H1 - Camin put forat 1.5x1.5x1.5 m, inclusiv capac buc 1.00
carsobabil material:
manopera:
utilaj:
transport:
14|2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 C16/20 mc 1.00
14|2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 mc 0.09

Deviz "3" - Formular F3

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 4




SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

3

a

5=3x4

15

ACDO1L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil iv

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16

W2HO03AO01> - Folie avertizoare cu fir

55.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

SFO1C# - Efectuare proba etans pres instal apa
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM

55.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18

ACEO04A01> - Spalarea si dezinfectarea conductelor de
alimentare cu apa, avand diametrul de 50 mm

100 m

0.55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19

TRIO1BO1> - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in
bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categoria 2

tona

64.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20

TRBO1AO02> - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri,
cu incarcare prin aruncare si descarcare prin rasturnare,
grupa 1-3, pe distanta de 50 m

tona

64.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21

TRAO01BO06> - Transportul rutier al pamantului sau
molozului, cu autobasculanta pe distanta de 25 km

tona

16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie

Valoare Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
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Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport TOTAL

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

s,

PROIECTANT

STA TE4
Arhicris
L@\’gﬂ@?ﬂ@
iR 1,

RO 308&304 48
J6/688/201 2,0

BITA, RomAND
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Beneficiar: COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, @i MerLs
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil
FORMULAR F2
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 |Arhitectura

A2 Finisaje interioare

A3 Finisaje exterioare

Al Tamplarie exterioara si interioara

8 41.4 Instalatii

9 4.1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

M1 Montaj utilaje

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL 1II
Ill. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

20 |6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil (fara TVA)

|TOTAL 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil (cu TVA)
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
BENEFICIAR PROITANT

SOCIETATE,

Arhicris

&-@@H&SW@
S.R.L.

RO P

Jo/8e80445

ZRiITA, RoMANR

S/
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

COMUNA LUNCA

Arhicris Logistic SRL

“Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, @ i \/} (',(';" ,is'

comuna Lunca, jud. Mures”
2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Logistic

Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 2
2 Sistem fotovoltaic
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

1. Parametri tehnici si functionali
Elemente componente sitem fotovoltaic:
- Panouri fotovoltaice
- Suporti pentru montaj panouri fotovoltaice
- Interfata management si monitorizare arie de
functionare a panourilor fotovoltaice
- Invertor trifazic
- Cabluri si conectori de legatura
Panou solar = 8 buc
Caracteristici tehnice:

- Putere nominala: PMPP = 500 W
- Tensiune la putere maxima VMPP = 32.7 V
- Curent la putere maxima: IMPP = 9.18 A
- Tensiune in circuit deschis: VOC = 39.3 V
- Curent de scurtcircuit: ISC = 9.65 A
Interval de temperatura de operare: -40grC ... + 85grC
Garantii:
- 12 ani garantie pe produs
- 25 ani garantie pe randament
Suporti pentru montare panouri fotovoltaice = 8 buc
- Constructie: structura metalica usoara din aliaj de
aluminiu;
- Solutia tehnica de fixarea a suportilor pe acoperisul
cladirii trebuie sa fie realizata prin lestare;
- Suportii trebuie sa asigure protejarea la smulgerea
panourilor generata de vant; conditiile de vant in zona
amplasamentului sunt maximum 8 pe scara Beaufort (17,2...20,6
m/s);
- Suporti trebuie sa asigure un unghi de inclinatie fata de
orizontala a panourilor fotovoltaice in domeniul (10 ... 30)° sau
mai larg;
Invertor trifazat
Date generale:
- Eficienta maxima: 98.3%
- Grad de protectie: IP66
- Temperatura de functionare: -25°C...+60°C
- Garantie standard : 5 ani

Date intrare c.c:
- Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in
comutatie pe 3 faze fara transformator;
- Tensiune de intrare: DC, minimum 150 V, maximum
1000V;
- Curent maxim de intrare c.c: 40.0 - 48.0 A
Date iesire:
- Putere maxima de iesire: 5000 W
- Curent nominal de iesire: 37.9 A
- Conexiune retea: 400 V
- Interval de tensiune: 280 - 480 V
- Frecventa: 50 / 60 Hz
Sistemul de management integrat al energiei electrice din
cladirea studiata va fi compus din urmatoarele echipamente :
- Software dedicat pentru managementul energiei in
sistemul energetic al cladirii si stocarea tuturor datelor, respectiv
raportarea consumurilor in timp;
- Monitor cu diagonala de minimum 1.2 m (amplasat la
intrarea principala in hol) pentru afisarea consumurilor
instananee si cumulate zilnic, saptaminal, lunar si anual, precum
si a graficelor de gestionare a resurselor de energie electrica.

Sistem de monitorizare a functionarii ariei de panouri
fotovoltaice

- Tip: echipament de masura la distanta, standard
datalogger, WEB log cu conexiune DSL Ethernet, pentru aplicatii
industriale;

- Alimentare: 240V AC, sau 24V DC;

- Numar minim de intrari: 4 analogice si 4 digitale;
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

- Modemuri: Ethernet, PSTN, GSM/GPRS;

- Comunicare: Ethernet, RS485, RS5422

- Domeniu temperatura de functionare: (0...55)°C sau mai
larg;

- Trebuie sa fie echipat cu o cutie electrica pentru
datalogger si tabloul de conexiuni.

Cabluri si conectori de legatura

- Necesarul materialelor de conexiune va fi determinat de
ofertant functie de schema de conexiuni si amplasarea
dispozitivelor din sistem, in conformitate cu proiectului cladirii si
cu eventualele masuratori de la fata locului

- Cablurile de legatura trebuie sa asigure: - conexiunile
DC a panourilor fotovoltaice intre ele si cu intrarea inverterului
trifazat, conexiune AC trifazat de la inverter la panoul general
electric al cladirii; paméantare de la toate componentele la
centura de pamantare a cladirii: se va utiliza cablu din cupru
unifilar cu sectiune minima 16 mm?2 , rezistenta maxima 0,1Q.

- Conectorii de legatura trebuie sa fie adecvati pentru
cablurile folosite.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001,

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETATE,
Arhicris
&-@w’?l}@?ﬂ@
S.R.L

RO 308&6,1_ a
<7 JG/Gaaxzmio
STR =

'TA, RoMANYE
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil
Stadiul fizic: Al Tamplarie exterioara si interioara
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
Tamplarie exterioara si interioara
1|CKO1C+ - Fereastre din PVC si usi exterioare din pvc cu mp 33.91
geam termopan material:
manopera:
utilaj:
transport:
1|71312 - Ferestre PVC cf specificatii mp 33.91
2|CK33A#asimilat - Procurare si montare usi exterioare cu mp 24.78
rezistenta la foc 90 minute material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|78 - Usi exterioare cf specificatii mp 24.78
3|CK21A# - Usi profiluri aluminiu,1 sau mai multe mp 4.62
canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, material:
montare in zid de orice fel, la constructiicuH <=35M -
manopera:
utilaj:
transport:
3(6308029 - Usi interioare conform specificatii mp 4.62
4|CK14I1-1lasimilat - Sistem de autoinchidere la usi buc 1.00
interioare material:
manopera:
utilaj:
transport:
4(845321 - Sistem autoinchidere buc 1.00
5|CIO3A1ASIMILAT - Elemente liniare din marmura, m 16.90
travertin, piatra, PVC - glafuri interioare material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|5798753135 - Glaf PVC m 16.90
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Arhicris
L@@ggi?ﬂ@
. R0,
RO 30 448
sy J6E8aa 2
BITA, romAND

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CIO3A1ASIMILAT - Elemente liniare din marmura, m 16.90
travertin, piatra, metal - glafuri metalice exterioare material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|87564 - Graf metalic cu picurator ml 16.90
7|TRAO04A20 - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 6.35
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tamplarie exterioara si interioara
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
BENEFICIAR PROIECTANT
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Beneficiar: COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil
Stadiul fizic: A2 Finisaje interioare
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
Finisaje interioare
1/CD07B01~ - Zidarie DE 11.5 neportanta la pereti interiori, mc 3.30
din blocuri ceramice de tip Cemacon cu dimensiunile material:
460x120x238 mm, cu nut si feder -
manopera:
utilaj:
transport:
2|CP12+asm - Montarea buiandrugilor cu invelis ceramic tip m 2.70
CEMACON peste golurile din zidarie pentru usi si ferestre material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|CD15C1 - Pereti despartitori HPL + SISTEM DE PRINDERE mp 45.80
+ACCESORII material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|50.2 - PANOURI HPL COMPARTIMENTARE CABINE DE mp 45.80
SCHIMB LA VESTIARE, inclusiv dotarile pentru montaj
(suporturi reglabile, incuietoare cu dispozitiv pentru
deschidere de urgenta, balamale care inchid automat usa
etc.)
4|CGO04XA-03#asimilat - Turnare sape semiuscate mp 361.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5(1ZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren mp 235.00
extrudat XPS 5 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
5(500002907 - Polistiren extrudat XPS 5 cm mp 239.70
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6/CG11B1QS001 - Pardoseli din placi de gresie ceramica cu mp 78.54
adeziv de lipire si chit de rostuire material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 52>326685 - PLACI GRESIE FUSION INVERNO GRIS 59.6 X mp 80.90
7|CG12A1 - Plinta din gresie portelanata m 94.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7|523454354 - Plinta gresie m 98.70
8(Cl06C1lasim - Placaj pereti cu faianta cu placi colorate cal mp 50.50
1 fixat cu mortar adeziv inclusiv chituire rosturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
8(24656542 - Placi de faianta mp 51.51
9(1ZF73C01*asim - Banda de colt perimetrala la bai si spatii ml 25.00
umede material:
manopera:
utilaj:
transport:
9/54645656 - Banda etansare hidroizolatii Primus BHF82, ml 26.25
120 x 50 m (rola 50 m)
10|RPCE26B+ - Hidroizolatie din emulsie bituminoasa MP 50.50
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 straturi de emulsie material:
manopera:
utilaj:
transport:
11|RPCE30A+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri MP 18.10
aplicat in doua straturi de pasta material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|CQO01A01> - Tavan fals executat cu placi de gips-carton mp 15.00
intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu material:
elemente de fixare directa
manopera:
utilaj:
transport:
12|500000018 - Placa GK 12,5 hidrofugata mp 15.15
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
13|CQO01A01> - Tavan fals executat cu placi de gips-carton mp 165.00
intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu material:
elemente de fixare directa
manopera:
utilaj:
transport:
13|500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata mp 166.65
14|CF01Alasm - Tencuieli interioare,driscuite executate mp 650.00
manual pe zidarie,de 2CM grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
15|CF10D1 - Glet de ipsos cu aracet (gipac) inclusiv strat de mp 820.00
amorsa aplicat in doua straturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
16| RPCR02B1 - Amorsarea suprafetelor gletuite pentru MP 765.00
aplicarea zugravelilor lavabile si ultralavabile iinterioare material:
manopera:
utilaj:
transport:
17|CL25A1** - Realizare spaleti la golurile de la ferestre si usi m 165.00
cu tencuiala cu grosime cumprinsa intre 1.5- 3 cm USI material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|CNO1A+ - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila aplicate mp 820.00
manual material:
manopera:
utilaj:
transport:
18(6104353 - Vopsea lavabila kg 262.40
19|CD20B* - PLACI DIN OSB PESTE PLANSEU PARTER mp 442.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Finisaje interioare
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie Valoare | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

| Alte

cheltuieli directe |
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Recapitulatie Valoare

Material

Manopera

Utilaj Transport TOTAL

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT

oCIETATE)q

Arhicris

[+ LoG@IsTIc
S.R.L.

RO 30880445

TRITA, ROMANR

6/3

Deviz "A2" - Formular F3

Pagina 4 din 4

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)




Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil
Stadiul fizic: A3 Finisaje exterioare
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/CB47C1* - Montarea si demontarea schelei met. tubulare mp 431.00
pt lucrari de finisaje la tavane, amplasate la inaltimi pana material:
la 7 M inclusiv (incl.chirie si transport) i
manopera:
utilaj:
transport:
2(8503632 - plasa de protectie schela mp 431.00
3|MDTC5506010 - Transport utilaj...100 km 90100011 buc 1.00
schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11- material:
13,5t i
manopera:
utilaj:
transport:
4|RPCI0O1BO1> - Invelitoare tigla ceramica cu accesorii mp 421.00
inclusiv sipcile si contrasipcile material:
manopera:
utilaj:
transport:
42302983 - Tigla ceramica buc 4,306.83
5|CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul mp 421.00
capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la material:
invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la i
acoperisuri fara astereala manopera:
utilaj:
transport:
6(1ZF02B1ASIMILAT - Folie anticondens la acoperis mp 421.00
montata pe astereala continua material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 |CE19A1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane m 85.50
din scinduri geluite simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
72903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat mc 0.43
= 16-30cmlung.tiv
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
8|CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu m 86.00
diametrul de 15 cm, prefabricate material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|CE08B% - Dolii pt invelitori din tabla ondulata si profilata m 33.50
tip lindab material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin m 28.00
petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari material:
din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm i
manopera:
utilaj:
transport:
10(7110011 - Burlan PVC stabicor DN 100 L = 1 m. aramiu m 28.00
11|CE05G01~asim - Parazapezi pentru acoperis, cu buc 72.00
lungimea de 1000 mm, latimea de 250 mm si grosimea material:
cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm i
manopera:
utilaj:
transport:
11|600001934 - Parazapada cu lungimea de 1000 mm, buc 72.00
latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5
mm
11|600001683 - Suruburi Zn pentru acoperis, cu lungimea de| buc 720.00
20 mm
12|1ZEO1AO1#asimilat - Sort de tabla cu picurator m 15.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|I1ZF04C01~ - TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA| mp 234.00
20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|259696969 - TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA| mp 245.70
20 CM
14|PFO6A# - Podina de uzura de lemn din lemn de rasinoase MP 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
15|1ZF12C1l-1asimilat - Termosistem cu vata minerala de 15| MP. 325.00
cm incl. adeziv, plasa fibra sticla, dibluri la fatade material:
manopera:
utilaj:
transport:
15|2545 - Placa vata minerala 15 cm mp 341.25
16|CF22B% - Profile la fatade executate cu sistem m 230.00
termoizolant exterior - profil de colt material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 |RPCN15C+ - Profil la fatada executat cu sistem M 93.00
termoizolant exterior - profil picurator (lacrimar) material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|1ZF41A2* - Sistem termoizolant 5cm in camp la fatade mp 36.00
SOocLU material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|500002907 - Polistiren extrudat XPS 5 cm mp 36.72
19|RPCE31C+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu MP 100.00
adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana autocolanta material:
manopera:
utilaj:
transport:
19|7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu ardezie mp 110.00
20|RPCJO5A02> - Tencuiala decorativa exterioara GRI RAL mp 420.00
9001 material:
manopera:
utilaj:
transport:
21|CIO02A1 - Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, mp 40.00
travertin sau piatra cu placi straifuri cu grosimea de pana material:
la5cm i
manopera:
utilaj:
transport:
21|2202054 - Placa piatra 2 cm grosime mp 40.80
22|CL20Blasm - Montarea confectiilor metalice: PARAPET DE m 38.10
SIGURANTA ALCATUIT DIN CONFECTII METALICE, fixate la Y
. . . material:

partea inferioara in scara, cu mana curenta la cota +1,00

m, distanta max. Intre bare metalice = 10 cm manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
22|1231545 - Parapet confectii metalice m 38.10
23|CL20Blasm - Montarea confectiilor metalice: PARAPET DE m 11.00
SIGURANTA ALCATUIT DIN CONFECTII METALICE, fixate la material:
partea inferioara in scara, cu mana curenta la cota +1,00
m si +0,60 m, distanta max. Intre bare metalice = 10 cm manopera:
utilaj:
transport:
23|64879847 - Parapet metalic m 11.00
24|RPCE30A+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri MP 96.00
aplicat in doua straturi de pasta material:
manopera:
utilaj:
transport:
25(CG11B1Asim - Pardoseli din placi de gresie antiderapanta mp 96.00
patrate sau dreptunghiulare material:
manopera:
utilaj:
transport:
25(845125 - Gresie antiderapanta exterior mp 98.88
26|CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu m 30.50
mortar de ciment marca M 100-T material:
manopera:
utilaj:
transport:
26|2434891 - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 m 31.11
C1 S5939
27|CL25C1 - Protectia muchiilor la trepte cu corniere metalice m 44.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28|RPCNO1AO01~ - Profil aluminiu picurator gresie, -terasa m 47.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29|NL - Banda antiderapanta neagra la trepte m 44.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29(5686 - Banda antiderapanta neagra la trepte m 44.50

Deviz "A3" - Formular F3

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 4 din 6




SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
30|TRBO5A15 - Transportul materialelor prin purtat tona 27.22
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M material:
manopera:
utilaj:
transport:
31|TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 27.22
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material:
categ. i
manopera:
utilaj:
transport:
32| TRAO01A30 - Transportul rutier al tona 27.22
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
30km. $ i
manopera:
utilaj:
transport:
33|DDO01B1* - PAVA] DALE PIETONALE DE EXTERIOR TIP 1 MP 165.00
grosime 5 CM material:
manopera:
utilaj:
transport:
34|DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare m 96.20
20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM material:
manopera:
utilaj:
transport:
342100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 4.33
35|IFB09A3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 165.00
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din material:
pietris -
manopera:
utilaj:
transport:
36|DA09AO01> - Strat anticontaminator din material textil mp 165.00
netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat material:
separator geotextil) :
manopera:
utilaj:
transport:
37|TSD08BO01> - Strat de rupere capilaritate, din balast, cu mc 24.75
grosimea de 15 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
38|TRAO1A30 - Transportul rutier al tona 44.55
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
30 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
BENEFICIAR PROIECTANT
éT TE4

G/S

Arhicris
L@ggﬁﬂ@
B

RO 30880445
J6/688@01Z,°

'TA, ROMANES
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL 5 .
Obiectivul: “Eficientizare energetica |a" Caminul cultural din localitatea Logig, @i \j} LCPrLS
comuna Lunca, jud. Mures Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - eligibil
Stadiul fizic: M1 Montaj utilaje
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/EGO1C# - Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare sistem 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2(IA37A22# - Montaj panouri fotovoltaice sistem 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3(IDO3A01~ - Pompa apa submersibila pentru put 1650W, buc 1.00
adancime absorl_)tie 100 m, debiF 20(_) |/ min, 12 mc /ora, material:
ref. 100m, functioneaza si in regim hidrofor
manopera:
utilaj:
transport:
4|ACDO03A01> - Montare bazin vidanjabil buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
412100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 1.01
412101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 mc 0.04
5(VC14A - Bazin retentie apa pluviala 3 mc buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|(SEO01A01> - Montare separator de hidrocarburi buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "M1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

3

a

5=3x4

7(1A14A01> - Montare centrala termica pentru incalzire

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8|NL - Montaj set de racordare pentru pompe la cazane

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9|NL - Kit evacuare gaze arse incluisv accesorii montaj

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10|IA10A02> - Vas de expansiune, cu capacitatea de 50 |

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11|NL - Montaj butelie de egalizare a presiunilor

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12|IB10AO01 - Distribuitor colector compact

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13|IA37A1# - Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe

pana la 1" inclusiv

conducta existenta prin insurubare avand diametrul de

buc

3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14|NL - Boiler preparare apa calda menajera capacitate 200

litri, 2 serpentine

BUCAT

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Deviz "M1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

0 1

3

a

5=3x4

15|IA10A02> - Vas de expansiune pentru sistemul de
preparare apa calda menajera, capacitate 18 litri

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16|IA37A22# - Montaj panou solar

ans

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

pentru sistemul solar

17 |RPSE23A# - Grup de pompare si sistem de automatizare

BUCAT

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18|IA10A02> - Vas de expansiune solar capacitate 40 litri

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "M1" - Formular F3
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BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETATE,
Arhicris
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, @i MerLs
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil
FORMULAR F2
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

|. Constructii si instalatii

2 4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 |Arhitectura
A2 Finisaje interioare - neeligibil
6 4.1.4 Instalatii
IE1 Instalatii electrice - neeligibil
IS Instalatii sanitare - neeligibil
IT1 Instalatii termice- neeligibil
10 4,1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
Il. Montaj

12

4.2

|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL 1II
Ill. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
34 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
35 4.5 Dotari
36 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

38

6.2

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil (fara TVA)

|TOTAL 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil (cu TVA)

Obiect "2" - FORMULAR F2
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETATE
Arhicris
< Lo@ISTic
S.R.L.
RO 30880445
@/Sr J6/688/20 10"

BITA, romANE

Obiect "2" - FORMULAR F2
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Beneficiar: COMUNA LUNCA
Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL

Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig,

comuna Lunca, jud. Mures”

Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

e_- \/? icris

Logistic

Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 1
1 Paratrasnet tip PDA, R=23.0 m

1. Parametri tehnici si functionali
- Paratrasnet tip PDA

- Raza de actiune 23.00 m

- Avans de amorsare 25 us

- Tija din OL-inox cu L =2.00 m
- Sistem de prindere si fixare

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

Obiect "2" - Formular F5

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 22




Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 1
3 POMPA SUBMERSIBILA, INCLUSIV VAS HIDROFOR

1. Parametri tehnici si functionali
Pompa submersibila

- Putere (W) 1.5 KW

- Debit (m3/h) 1.8

- Inaltime maxima de pompare 49-55
- Diametru refulare 1 %"

- Diametru pompa 145-200 mm

- Lungime pompa 900-1170 mm

- Rezistenta nisip 300-400 g/m3
- Tensiune (V) 230- 400

- Cablu electric inclus 10-20 metru

Vas hidrofor

- Volum (I) 50

- Presiune maxima de lucru (bar)

- Tip membrana interschimbabila
- Temperatura maxima de lucru (°C) 99

10

- Inaltime (mm)  500-860
- Racord (inch) 1"
- Diametru (mm) 380-420

- Presiune preincarcata (bar) 1.5
Elemente si accesorii:

- Vane de inchidere

- Clapete de sens

- Pieas de fund

- Piesa de trecere prin perete camin

- Coloanal filtranta DN200 mm

- Trapa de acces

- Capac camin, necarosabil DN800 mm
- Piesa trecere cabluri electrice

- Camin put forat prefabricat

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

Obiect "2" - Formular F5

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 2
4 BAZIN ETANS VIDANJABIL

1. Parametri tehnici si functionali

- Material de fabricatie:Poliesteri armati cu fibra de sticla
(P.A.F.S.)

- Volum = 10 mc

- Aplicatie: apa uzata menajera

- Acoperire maxima cu pamant: 1.2 m

- Inclusive: gura de vizitare, piesa prelungire gura de
vizitare

- Prevazut cu racord pentru teava PVC DN160 mm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

Obiect "2" - Formular F5
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 3
5 BAZIN RETENTIE APA

1. Parametri tehnici si functionali

- Material de fabricatie:Poliesteri armati cu fibra de sticla
(P.A.F.S.)

- Volum = 3 mc

- Aplicatie: apa uzata menajera

- Acoperire maxima cu pamant: 1.2 m

- Inclusiv: gura de vizitare, piesa prelungire gura de
vizitare

- Prevazut cu racord pentru teava PVC DN160-200 mm

- Prevazut cu racord pentru evacuare apa (prea-plin)
pentru teava PVC DN160-200 mm

- Incvlusiv pompa submersibila pentru irigare spatii verzi

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

Obiect "2" - Formular F5
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 4
6 SEPARATOR HIDROCARBURI

1. Parametri tehnici si functionali

- Separator de hidrocarburi cu filtru de coalestenta

- Volum separator 1200 litri

- Debit separator: 3-6 I/s

- Echipat cu 3 camere: prima destinata denisiparii si
decantarii solidelor, a 2-a dotata cu o cutie pentru filtrul de
coalescenta , a 3-a camera este de depozitare a substantelor
uleioase.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

Obiect "2" - Formular F5
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 1
7 ANSAMBLU CENTRALA TERMICA

1. Parametri tehnici si functionali

Centrala termica murala

- Putere nominala maxima (50/30°C) (kW)= 28-35 kW
- Tip combustibil - gaz metan/ GPL

- Eficienta normata (50/30°C) (%) - 109

- Temperatura maxima incalzire (°C)= 85

- Presiune maxima incalzire (bar)= 4

- Racord circuit Tncalzire (inch) -1%
- Diametru racord evacuare (mm)- 100/150
- Alimentare electrica (V) - 230

- Putere maxima consumata (W)= 90-120

- Grad de protectie- IPX4D

- Mod evacuare gaze de ardere - fortat

- Randament 97.3 la parametrii 80/60 gr C

Sistem automatizare centrala termica:
- Comanda pompa sistem incalZire
- Comanda pompa sistem preparare apa calda menajera
- Comanda electrovane sistem preparare apa calda cu
panouri solare
Senzori de temparatura pe tur/ retur, boiler, exterior
Functii principale: Comanda, Reglare, Protectie, Semnalizare,
monitorizare
Regulator de temperatura cu sensor pentru exterior
- Poate comanda pana la 6 circuite prin intemediul unor
module
- Posibilitate contro circuite cu telecomanda
- Functii: ceas programator digital cu cicluri de comutare
in functie de ora/ zi, sensor de incapere comutabil, control circuit
apa calda
Caracteristici:
- Alimentare bus: 0....5 V DC
17...24 VvV DC
- Alimentare current nominal <40 mA
- lesire modul bus
- Temperatura permisa + 40 gr C
- Sensor temperatura exterioara -30 ... +30gr C
Grad de protectie IP20

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

Obiect "2" - Formular F5
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

aparute

4. Conditii de garantie si postgarantie

Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
in perioada de garantie: 48 ore.

romana,;

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba

Obiect "2" - Formular F5
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 2
8 SET RACORDARE PENTRU POMPE CAZANE

1. Parametri tehnici si functionali

Set de racordare pompe pentru cazane:

- Supapa de scurgere si umplere a cazanului

- Supapa de siguranta 4 bar (0.4Mpa)

- Pompa de circulatie cu turatie variabila, de inalta
eficienta energietica

- Preselector cu pierderi reduse, cu senzor de
temperatura de imersiune

- Supapa de aerisire cu actionare rapida (filet tata) pentru
vasul de exoansiune a membranei

- Izolatie termica

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

Obiect "2" - Formular F5

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)
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Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
caietul de sarcini
0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 3
9 KIT EVACUARE GAZE ARSE

1. Parametri tehnici si functionali

Kit de evacuare gaze arse

- Sistem evacuare gaze arse

- Dispozitiv de siguranta impotriva curentului invers de
gaze arse

- Colector pentru gaze arse

- Element terminal cu sifon si sistem de evacuare a
condensului

- Element de vizitare

- Cot de sprijin

- Sina suport

- Capac

- Distantiere

- Elementul de vizitare si celelalte componente pentru
evacuarea gazelor vor fi alese in fucntie de instalatie (DN150-
200-250 mm)

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;
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Corespondenta propunerii tehnice cu
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Furnizor/
Producator

0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 4
10 VAS DE EXPANSIUNE SISTEM DE INCALZIRE

1. Parametri tehnici si functionali
Corp cilindric confectionat din otel finisat cu vopsea de culoare
rosie. Dotat cu membrana de cauciuc.
Pozitie de montaj verticala cu suport propriu si racordare
superioara.

- capacitate 50 litri

- temperatura maxima de lucru 99°C

- presiune maxima 6 bar

- racord 3/4"

- presiune de preincarcare 1.50 bar.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotaréarea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;
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Fisa tehnica nr. 5
11 BUTELIE EGALIZARE PRESIUNI

1. Parametri tehnici si functionali

Butelie de egalizare a presiunilor:

- Camera verticala dreptunghiulara din profil de teava
sudata cu capa si fund sudat

- Dotata cu mufe de %" pentru senzorul de temperatura si
pentru aerisire

- Stuturi cu filet pentru curatarea de namol 2:

- Piedestal de alezaj pentru stabilizarea terenului

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;
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Fisa tehnica nr. 6
12 DISTRIBUITOR-COLECTOR CENTRALA TERMICA

1. Parametri tehnici si functionali

Distribuitor colector

- Rectangular 120x80 mm

- Prevazut cu 2 circuite tur/ retur

- Realizat prin dispunerea celor doua camere de tur si
retur una langa alta, separate printr-un perete despartitor cu
forma sinusoidala

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;
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Fisa tehnica nr. 7
13 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC SISTEM INCALZIRE

1. Parametri tehnici si functionali

- cu turatie variabila

- domeniu de temperatura admis: -20 grC .. +130 grC

- grad de protectie 1P44

- tensiune alimentare 230/400 V

- putere absorbita: 200 - 500 W

- carcasa tratata impotriva coroziunii condensului

- echipata termoizolatie

Pompa circulatie agent termic circuit pentru alimentarea

sistemului de incalzire

Qmax = 1.5 - 3.0 mc/h

Hp = 5.0 - 6.0 mcA

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de

securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului

instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba

romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau

Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si

standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);

- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor

aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic

- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba

romana;
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Fisa tehnica nr. 8
14 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC SISTEM PREPARARE APA CALDA MENAJERA

1. Parametri tehnici si functionali

- cu turatie variabila

- domeniu de temperatura admis: -20 grC .. +130 grC

- grad de protectie 1P44

- tensiune alimentare 230/400 V

- putere absorbita: 200 - 500 W

- carcasa tratata impotriva coroziunii condensului

- echipata termoizolatie

Pompa circulatie agent termic circuit pentru alimentarea

sistemului de incalzire

Qmax = 0.5 -1.0 mc/h

Hp = 3.0 - 4.0 mcA

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de

securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului

instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba

romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau

Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si

standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);

- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor

aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic

- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba

romana;
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Fisa tehnica nr. 9
15 POMPA RECIRCULARE APA CALDA MENAJERA

1. Parametri tehnici si functionali

- cu turatie variabila

- domeniu de temperatura admis: -20 grC .. +130 grC

- grad de protectie 1P44

- tensiune alimentare 230/400 V

- putere absorbita: 200 - 500 W

- carcasa tratata impotriva coroziunii condensului

- echipata termoizolatie

Pompa circulatie agent termic circuit pentru alimentarea

sistemului de incalzire

Qmax = 0.5 -1.0 mc/h

Hp = 3.0 - 4.0 mcA

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de

securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului

instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba

romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau

Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si

standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);

- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor

aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic

- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba

romana;
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Fisa tehnica nr. 10
16 BOILER TERMOELECTRIC

1. Parametri tehnici si functionali

- Boiler termoelectrtic

- Echipat cu 2 serpentine

- Capacitate 200 litri

- Prevazut cu termoizolatie cu spuma poliuretanica de 50

- Presiune maxima 6 bar

- Temperatura maxima 95 gr C

- Montaj vertical pe pardoseala

- Prevazut cu anod de magneziu
- Prevazut cu rezistenta electrica

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.L.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;
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Fisa tehnica nr. 11
17 VAS DE EXPANSIUNE SISTEM PREPARARE APA CALDA MENAJERA

1. Parametri tehnici si functionali

Corp cilindric confectionat din otel finisat cu vopsea de culoare

rosie. Dotat cu membrana de cauciu.

Pozitie de montaj verticala cu suport propriu si racordare

superioara/ inferioara.

- capacitate 18 litri

- temperatura maxima de lucru 99°C

- presiune maxima 6 bar, racord 1"

- presiune de preincarcare 1.50 bar.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de

securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului

instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba

romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau

Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si

standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);

- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor

aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic

- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba

romana;
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Fisa tehnica nr. 12
18 ANSAMBLU PANOURI SOLARE

1. Parametri tehnici si functionali
Echipamante ansamblu panouri solare:

- Panouri solare = 1 buc

- Accesorii ansamblu panouri solare

Panou solar

Descriere: Colectoare cu tuburi vidate

Debit nominal (I/min): 1,5

Diametru exterior tub vidat (mm): 58

Numar tuburi: 25

Pasul tuburilor (mm): 75

Pierderi de presiune la debit nominal (Pa): 116,7
Presiune maxima de lucru (MPa): 0,6

Putere termica la iridatie de 1000 W/m2 (W): 1165
Temperatura de functionare normala (°C): 100
Temperatura maxima de stagnare (°C): 250
Randament optic: min. 78%;

Presiunea de lucru admisa: 6 bar;

Montaj pe acoperis tip terasa sau inclinat;
Domeniul de utilizare: preparerea agent termic.

Accesorii ansamblu panouri solare

Automatizare intre panourile solare si boiler = 1 ans
Vana cu 3 cai = 1 buc

- factor de debit maxim (kvs) 2.6 mc/h
- temp. maxima de lucru [°c] 100

- temp. maxima de reglare [°c] 65

- temp. minima de reglare [°c] 30

- presiune maxima [bar] 14 bar

- racord [toli] 3/4 toli

Agent termic solar (antigel) = 150 litri

- protectie impotriva inghetului pana la -28 gr C

- protectie temperature ridicate pana la +250 gr C

- nu se va dilua cu apa

- nu se vor amesteca mai multe tipuri de antigel

- nu se va introduce in instalatie in zi insorita (se va
introduce in instalatie dimineata devreme sau seara dup ace
apune soarele)

Suporti de montare a panourilor solare

- pentru montarea 1 buc panoU solar

- sistem de fixare a panourilor solare la 45 gr

- pentru panou solar cu tuburi vodate cu 10 tuburi
- realizat din aluminiu

Set de racordare (conducte de legatura, termometre,
manonetre, armature, fitinguri si racorduri pentru conecatre)
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2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
conform legislatiei europene in vigoare
- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate
- - Fiabilitate ridicata in exploatare;
- - Siguranta in functionare;
- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;
- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
- Declaratie de conformitate;
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;
- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;
- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.
4. Conditii de garantie si postgarantie
- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.
5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;
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Fisa tehnica nr. 13
19 GRUP DE POMPARE S| SISTEM DE AUTOMATIZARE
1. Parametri tehnici si functionali
Echipamante ansamblu panouri solare:
- Grup pompare solar = 1 buc
- Sistem automatizare pentru panourile solare = 1 buc
Grup pompare solar:
Grup de circulatie indicat pentru gestionarea instalatiilor solare
de dimensiuni mici si medii, in raport cu pierderile din circuit.
Compus din:
TUR
- valva sfera flansata cu 3 cai DN20 cu valva fara retur 10 mbar
(poate fi exclusa rotind manerul la 45°) prevazuta cu maner
pentru termometru.
- termometru;
- dezaerator cu conexiune % ''tip ‘tata”
RETUR
- masurator regulator de debit cu valve de umplere si golire a
instalatei;
- valva sfera flansata cu 3 cai DN20 cu valva fara retur 10 mbar
(poate fi exclusa rotind manerul la 45°) prevazut cu maner
pentru termometru.
- grup de siguranta 6 bar cu manometru, diametru 63 mm, 0-10
bar, cu racord de 22 mm pentru vasul de expansiune.
Pompa de circulatie cu trei viteze
Carcasa de izolatie externa din EPP
Rezistenta la o temperatura continua de 120°C si pentru
perioade scurte la temperaturi de 160°C.
Conexiunile sunt de diametru %", "tip'tata"
Sistem automatizare pentru panourile solare:
- Simboluri luminoase pentru sonde,pompe si valve care permit
controlul rapid al temperaturii, al diferentei de temperatura si a
elementelor de reglare active.
In dotare sunt cuprinse: 3 sonde de temperatura si 2 relee
standard.
Caracteristici minimale:
- vizualizator monitorizare luminos
- pana la 4 sonde de temperatura
- reglare cu viteza optionala, contor orar solar, functie termostat
- 2 sisteme de baza selectionabile
- balanta termica, functie colector tubular
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
conform legislatiei europene in vigoare
- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate
- - Fiabilitate ridicata in exploatare;
- - Siguranta in functionare;
- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;
- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.
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3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore

5. Conditii cu caracter tehnic
- Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana
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Fisa tehnica nr. 20
20 VAS DE EXPANSIUNE SOLAR CAPACITATE 40 LITRI

1. Parametri tehnici si functionali

Capacitate: 40 litri

Presiune maxima: 10 bar

Presiune preincarcare: 2.50 bar

Temperatura maxima de lucru: 130 gr C

Temperatura minima de lucru: - 10 gr C

Racord: 3/4“

Vas de expansiune pentru instalatii solare.

Corpul de forma cilindrica este confectionat din otel finisat
Membrana este din cauciuc rezistent la temperaturi inalte si la
glicol.

NU poate fi folosit in instalatii de apa potabila.

Se monteaza pe verticala, pe suportul propriu, iar racordarea se
face pe la partea superioara.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

- conform legislatiei europene in vigoare

- Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate

- - Fiabilitate ridicata in exploatare;

- - Siguranta in functionare;

- - Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului
instruciuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba
romana;

- Ofertantul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.

3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

- Declaratie de conformitate;

- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau
Agrement Tehnic;

- Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;

- Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si
standardelor in vigoare.

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F);
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor
aparute in perioada de garantie: 48 ore.

5. Conditii cu caracter tehnic
Se va livra cu certificat de garantie si carte tehnica in limba
romana;

BENEFICIAR PROIECTANT

SOCIETATE,

Arhicris

&@%EH\@TI’H@
AL,

RO 30880445
i ~. .
G/ST J6/688/201 5
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Beneficiar: COMUNA LUNCA
Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL 5 .
Obiectivul: “Eficientizare energetica |a" Caminul cultural din localitatea Logig, @i \j} LCPrLS
comuna Lunca, jud. Mures Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil
Stadiul fizic: A2 Finisaje interioare - neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Desfaceri
1|RPCH45A1 - Jgheab din lemn...pentru evacuarea m 10.00
molozului material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din m 114.00
tabla material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|RPCT26XB - Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi mp 421.00
sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|RPCU19A1 - Desfacere pazie si stresini pazii la streasina mp 85.50
sau frontoane din scinduri geluite simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
5/RMDBO1Easm - Desfacere tavan din lemn (grinzi + OB) mp 221.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|RPCT33A1lAsimilatl - Demontarea ferestrelor din PVC mp 63.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "A2" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7 |RPCJO7A - Desfaceri tencuieli interioare sau exterioare mp 650.00
driscuite la pereti sau tavane material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|RPCT39Alasm - Demontarea balustradelor, grilelor, si m 49.10
parapetelor metalice montate in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|CP43A1 - Spargere planseu si scara (zona incapere cu mc 9.40
diferenta de nivel) material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi mp 15.60
sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe material:
astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea i
sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla manopera:
zincata utilaj:
transport:
11|RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din...faianta mp 50.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|TRAO1A30 - Transportul rutier al tona 51.99
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
30 km. $ i
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Desfaceri
Finisaje interioare

13|CB47C1 - Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la mp 780.00
tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton material:
armat, amplasate la inaltimi pana la 7 M inclusiv; i
manopera:
utilaj:
transport:
14|CG11B1QS001 - Pardoseli din placi de gresie ceramica cu mp 156.46
adeziv de lipire si chit de rostuire material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 4




SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
14|242685 - PLACI GRESIE FUSION INVERNO GRIS 59.6 X mp 161.15
59.6
15|TRBO5A15 - Transportul materialelor prin purtat tona 51.99
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M material:
manopera:
utilaj:
transport:
16|TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 51.99
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material:
categ. i
manopera:
utilaj:
transport:
17| TRAO01A30 - Transportul rutier al tona 51.99
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
30km. $ i
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Finisaje interioare
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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BENEFICIAR

PROIECTANT

5 A TE,q

Arhicris
«  LO®ISTIC

S.R.L.
RO 30880445
JG/GS&QO;?ZD

TRITA, ROMAWIR

G/S
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, @i MerLs
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil
Stadiul fizic:  IE1 Instalatii electrice - neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
Tablouri electrice
1/EF02XC-01 - Tablou electric format panou,dulap sau buc 1.00
pupitru,gata echpat,avind greutatea peste 500 Kg - pentru material:
tablouri cu greutatea < 150 Kg i
manopera:
utilaj:
transport:
1|5537266 - Tablouri electrice complet echipate pentru buc 1.00
apartament
2|APR1313361 - Descarcatoare , cu tensiunea pana la 60 buc 1.00
KV material:
manopera:
utilaj:
transport:
22558568 - Descarcator joasa tenesiune 440V buc 1.00
3|EDO03A14" - Siguranta automata diferentiala de tip LSiS buc 10.00
2P(1P+N), curent nominal de 80 pana la 100A, capacitate material:
de rupere nominala 10kA, curent operational 30mA -
manopera:
utilaj:
transport:
3(2858568 - Intrerupator automat 2P, 10A - 30mA buc 3.00
3(42536 - Intrerupator automat 2P, 16A - 30mA buc 6.00
3|756883 - Intrerupator automat 2P, 20A - 30mA buc 1.00
4|EDO3B07 " - Siguranta automata diferentiala de tip LSiS buc 1.00
4P(3P+N), curent nominal de 25A pana la 40A, capacitate material:
de rupere nominala 10kA, curent operational 30mA -
manopera:
utilaj:
transport:
415656665 - Intrerupator automat 3P+N, 40A buc 1.00
5(EDO3B05 " - Siguranta automata diferentiala de tip LSiS buc 1.00
4P(3P+N), curent nominal 63A, capacitate de rupere material:
nominala 6kA, curent operational 300mA -
manopera:
utilaj:
transport:
5/586554 - Intrerupator automat 4P, 63A - 300 mA buc 1.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
6 |RPEJO5E% - Incercari, verificari electrice si reglari la: buc 1.00
tablouri electrice pe marmura material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablouri electrice
Instalatie de iluminat
7|EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in m 420.00
tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp material:
manopera:
utilaj:
transport:
7(100014353 - Cablu CYY-F 3X1,5 m 432.60
8|EA01A03" - Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm m 420.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|EB04CO01>asm - Cablu CYY-F 4x1,5, cu izolatie introdusa m 80.00
in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp material:
manopera:
utilaj:
transport:
9(553644 - Cablu CYY-F 4X1,5 m 80.00
10/EAO1A03~ - Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm m 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de iluminat
Instalatie prize si putere
11|EB04CO03> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in m 380.00
tubu_ri izo_lante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea material:
cuprinsa intre 6 - 10 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
12|EA01A04~ - Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm m 380.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "IE1" - Formular F3

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 6




SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13|EB01C04> - Cablu CYY-F 3x4, cu izolatie introdusa in m 20.00
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea material:
cuprinsa intre 6 - 10 mmp -
manopera:
utilaj:
transport:
14|EA01BO3~ - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu m 20.00
diametru 25 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
15|EA04A03~ - Cablu CYY-F 5x10 mmp m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15|98416 - Cablu CYY-F 5x10 mmp m 20.00
16|EA01BO5" - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu m 20.00
diametru 40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie prize si putere
Aparataj iluminat
17|EDO1AO02> - Intrerupator manual unipolar, constructie buc 4.00
normala sau impermeabila (flansa), montat ingropat material:
manopera:
utilaj:
transport:
17|7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor buc 4.00
protejate -aip
17|5500720 - Intrerupator simplu - modular, 10 A, montaj buc 4.04
ingropat/sub tencuiala, 1P20, 230 V, 50 Hz
18|RPEE14D# - Mont.intrerupator dublu tip cumpana - simbol | BUCAT 3.00
0146 A material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|98156 - Intrerupator dublu, montaj ingropat buc 3.00
187319034 - Doza patrata buc 3.00
19|ED02BO01> - Comutator unipolar ingropat cap-scara, de buc 2.00
serie, constructie normala din bachelita sau constructie .
; X material:
impermeabila
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
19(586596 - Intrerupator cap-scara buc 2.02
20(lA15A01> - Senzor de miscare buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20(100014357 - Senzor de miscare si prezenta buc 3.00
20|6549816 - Senzor de lumina crepuscular buc 1.00
TOTAL Aparataj iluminat
Aparataje prize
21|EDO8AL - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie buc 17.00
normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara material:
contact de protectie (nul), montata ingropat i
manopera:
utilaj:
transport:
21(2366398 - Priza dubla cu contact de protectie 16A, IP40, buc 9.00
montaj ingropat
21(5236369 - Priza dubla cu contact de protectie 16A, IP55, buc 8.00
montaj ingropat
TOTAL Aparataje prize
Corpuri de iluminat si accesorii
22|EE12H1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 62.00
tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice material:
manopera:
utilaj:
transport:
22(63050895 - Corp de iluminat cu tub LED, cu putere buc 13.00
echivalenta 36-48 W, 90-100 Im/W, grad de protectie IP44,
montaj suspendat sau aparent
22(6899633 - Corp de iluminat de tip panou LED, buc 18.00
dreptunghiular/patrat, cu putere echivalenta 36-72 W, 90-
100 Im/W, grad de protectie IP40, montaj suspendat sau
aparent, posibilitate integrare DALI
22|536969936 - Corp de iluminat tip plafoniera cilindrica, buc 2.00
echipat cu unul sau mai multe becuri LED, cu putere
echivalenta totala 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de protectie
IP40, montaj suspendat sau aparent
22|785668 - Corp de iluminat de tip aplica de tavan, pentru buc 4.00
grupuri sanitare/ holuri, echipat cu bec LED, putere
echivalenta 28-36 W/ bec, grad de protectie IP55, echipat
cu senzor de miscare cu infrarosii
22|569696638 - Corp de iluminat de tip aplica echipata cu buc 6.00
bec LED, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W,
grad de protectie IP55, montaj aparent
22(42596868 - Corp de iluminat de siguranta pentru buc 11.00

evacuare, cu inscriptie EXIT sau sageata spre sensul de
evacuare, dotat cu acumulator cu autonomie de minim 3 h
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
22(3568686 - Corp de iluminat individual pentru asigurarea buc 3.00
iluminatului de siguranta pentru continuarea
lucrului si pentru interventie, LED putere 20 W, flux
luminos 100 Im/W, echipat cu
acumulator cu autonomie minim 3 h
22|5296 - Corp de iluminat individual pentru asigurarea buc 5.00
iluminatului de siguranta impotriva panicii, LED putere 20
W, flux luminos 100 Im/W, echipat cu acumulator cu
autonomie minim 3 h
TOTAL Corpuri de iluminat si accesorii
Diverse
23|MLE1111361 - Strapungeri in plansee, pereti buc 300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24|EIO02H1 - Etansare strapungeri in plansee, pereti buc 300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25|RPCXUOG6A - Executat slit in perete m 1,296.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26|EIO5A1 - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de m 1,296.00
protectie si a conductelor punte (intenc) asezate pe material:
planseul de beton un tub, cu diametrul pina la 16-25 MM i
manopera:
utilaj:
transport:
27 |EA04XB - Doze de derivatie sau ramificaie buc 13.00
P.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe material:
dibluri/console,med.exploziv -
manopera:
utilaj:
transport:
27|5500081 - Doza derivatie buc 13.13
28|ATAO7A - Eticheta cu inscriptie pe panou pentru ans 1.00
aparate,montata:cu suruburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
29|EHO4AL1 - Incercarea si verificarea electrica, a ans 1.00
intreruptorull_Ji sau contggtoru_lui autqmat tripolar pina la material:
100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-
tului de pornire sau de reglare manopera:
utilaj:
transport:
30(ET10A4* - Punere in functiune instalatie electrica ans 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
31| TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 39.11
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
15 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Diverse
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
BENEFICIAR

Arhicris
LC@@U@?B@
SRL
RO =
ZRITA, RoMANR

&
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL 5 .
Obiectivul: “Eficientizare energetica |a" Caminul cultural din localitatea Logig, @i \j} LCPrLS
comuna Lunca, jud. Mures Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil
Stadiul fizic: IS Instalatii sanitare - neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
CONDUCTE DE APA, FITINGURI, ARMATURI SI ACCESORII DISTRIBUTIE APA
1|SAO07A02#asimilat - Teava PP-R-FC 20x2.8 mm m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1/6541271 - Teava PP-R-FC 20x2.8 mm ml 40.00
2(SA07A02+#asimilat - Teava PP-R-FC 25x3.5 mm m 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2(6541272 - Teava PP-R-FC 25x3.5 mm ml 18.00
3|SA07A02+#asimilat - Teava PP-R-FC 32x4.4 mm m 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3(5828568 - Teava PP-R-FC 32x4.4 mm m 12.00
4(1C34M1lasm - Fitinguri mufe PP-R/CT/FASER buc 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|21 - Mufa PPR-FC @20x2.8mm buc 10.00
4(22 - Mufa PPR-FC @25x3.5mm buc 5.00
4(239 - Mufa PPR-FC @32x4.4mm buc 3.00
5(IC34M1lasm - Fitinguri coturi PP-R/CT/FASER buc 21.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|45888 - Cot PP-R la 902 20x2.8 mm buc 12.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
5(7888111 - Cot PP-R la 902 25x3.5 mm buc 5.00
5(984136 - Cot PP-R la 902 32x4.4 mm buc 4.00
6(1C34M1 - Fitinguri Teuri si reductii PPR - FC buc 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6946666644 - Teu PPR FC 20x20x20 buc 8.00
6651653123 - Teu PPR FC 25x20x25 buc 4.00
698465416 - Teu PPR FC 25x25x25 buc 2.00
6(595492 - Teu PPR FC 32x25x32 buc 2.00
6|25 - Teu PPR FC 32x32x32 buc 1.00
6(6554 - Reductie PPR FC 25-20 buc 6.00
6(6555 - Reductie PPR FC 32-25 buc 4.00
7|SB09A01>asm - Montare colier metalic cu diblu si buc 67.00
holsurub, pentru fixare tevi PVC, pentru canalizare, cu material:
diametrul de 20 mm
manopera:
utilaj:
transport:
7|026 - Coliere de fixare pentru PPR-FC 20 mm buc 67.00
8|SB09AO01>asm - Montare colier metalic cu diblu si buc 20.00
holsurub, pentru fixare tevi PVC, pentru canalizare, cu material:
diametrul de 25 mm
manopera:
utilaj:
transport:
8(027 - Coliere de fixare pentru PPR-FC 25 mm buc 20.00
9(SB09A01> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 17.00
pentru fixare tevi PVC, pentru canalizare, cu diametrul de material:
32 mm
manopera:
utilaj:
transport:
9(100014318 - Coliere de fixare pentru PPR-FC 32 mm buc 17.00
10(SB11A01~ - Cot PPR 20 x 20 mm alb 90 grade, mat buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10(100018809 - Cot cu talpa PPR 20 mm buc 10.00
11|SB02B02> - Piese special polipropilena pehd- ol, OL -(PPR)| buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11695621 - Piesa de trecere de la OL la PPR-FC 1" - 32 mm buc 1.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

3

a

5=3x4

11

8686369 - Piesa de trecere PEHD la OL 32 mm - 1"

BUC

1.00

12

IZHO1BO1> - |zolarea conductelor cu izolatie, tip
elastomer

70.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

85666 - |zolatie teava PPR @20x2.8 mm

40.00

12

85536 - Izolatie teava PPR @25x3.5 mm

3

18.00

12

25565 - |zolatie teava PPR @32x4.4mm

12.00

13

NL1 - Procurare si montaj capace probe de presiune

set

10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

58666 - Capace pentru probe de presiune

set

10.00

14

SDO01HO01> - Robinet cu sfera, cu diametrul de 1/2 inch

buc

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14

45856 - Robinet cu sfera si racord olandez @1/2"

buc

2.00

15

SDO06C# - Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,
pentru teava din otel,D=1"

buc

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15

556366 - Robinet cu sfera si racord olandez @1"

buc

2.00

16

TFDO1AO01> - Manometru montat pe conducta

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16

7328267 - Manometru 1/2

buc

1.00

17

IDO1EO1> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

14856 - Robinet de golire 1/2

buc

1.00

18

NL1 - Procurare si montaj nipluri

buc

4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
18|65136636 - Niplu 1" buc 2.00
18(98464652 - Niplu 1 1/2" buc 2.00
19|SE01A02" - Filtru impuritati Y 1" buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19|10001884055 - Filtru impuritati Y 1" buc 1.00
20|RPCUO7C2 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar | buc 6.00
de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor material:
necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 1/2 caramizi si -
sectiunea strapungerii de 401-800cmp manopera:
utilaj:
transport:
20|9161651 - Conducta protectie PVC la strapungeri prin buc 6.00

pereti si plansee

21|SFO1A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie m 70.00
inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv material:
armaturi i
manopera:
utilaj:
transport:
22|SFO4A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 70.00
apa,executate cu tevi din pvc. material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL CONDUCTE DE APA, FITINGURI, ARMATURI SI ACCESORII DISTRIBUTIE APA

Obiecte sanitare, baterii si accesorii

23(SC04C# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru buc 2.00

hand,tevi sc pvc,montare pe piedestal material:

manopera:

utilaj:

transport:

23|2442276 - Lavoar cu montare pe perete din portelan buc 2.00
sanitar

23|4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord buc 2.00

236700236 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 25X1,3 stas 6675/2 m 0.60

23|4202761 - Sifon alama pentru lavoar buc 2.00

23|4202761 - Sifon alama pentru lavoar buc 2.00

24|4203897 - Dispozitiv fixare lavoar, spalator (set) buc 2.00

25|RPSC21C-1# - Montarea lavoarului din semiportelan, buc 1.00

portelan sanitar, etc. - pentru persoane cu handicap material:

manopera:

utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
25(2439542 - Lavoar persoane cu dizabilitati buc 1.00
25|4203507 - Consola cu un brat emailata 420MM cal.2 S buc 2.00
3343
25 25{)3179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S buc 1.00
26|4203897 - Dispozitiv fixare lavoar, spalator (set) buc 1.00
27|SE21A1 - Spalator de inox buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27|87545464764 - Spalator din inox, cuva dubla buc 2.00
27(4585686 - Sifon cu ventil pentru lavoar buc 2.00
28|4203897 - Dispozitiv fixare lavoar, spalator (set) buc 2.00
29(SCO7A# - Vas clos,echip,port sanitar asezat pe buc 4.00
pardosea,rezervor apa la inalt,semiinalt,sif S material:
manopera:
utilaj:
transport:
29|2442783 - Vas closet col2-a portelan alb buc 4.00
29(2452984 - Rezervor W.C. montat la semiinaltime cu buc 4.00
izolatie anticondens cu instalatie completa
304203898 - Dispozitiv de fixare WC (set) buc 4.00
31|{SC06C01> - Rama pentru vas de closet, din placaj cu buc 4.00
capac material:
manopera:
utilaj:
transport:
32|SC04A05> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu buc 1.00
sifon interior, pentru persoane cu dizabilitati material:
manopera:
utilaj:
transport:
32(2444690 - Vas closet portelan alb pentru persoane cu buc 1.01
dizabilitati inclusiv rezervor
334203898 - Dispozitiv de fixare WC (set) buc 1.00
34|SC06C01> - Rama pentru vas de closet, din placaj cu buc 1.00
capac material:
manopera:
utilaj:
transport:
34(5636696 - Rama vas wc persoane cu dizabilitati buc 1.00
Deviz "IS" - Formular F3 Pagina 5 din 11
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

3

a

5=3x4

35

SCO9A# - Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din
zidarie de caramida sau b. c. a.

buc

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35

6700274 - Racord flexibil pisoar 50-40

1.20

35

2451241 - Pisoar portelan tip Ul alb C.1 S 2383

buc

2.02

36

SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X
500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca

buc

3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36

2506709 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM

buc

3.00

37

SC12B# - Etajera, semicristal cu console nichelate
montata pe perete din zidarie caramida sau bca

buc

3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37

2506876 - Etajera

buc

3.00

38

SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-
15,aparenta,simpla

buc

3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

39

SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip
u,cu 1 brat, deschid. 450mm

buc

3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40

SC30A1 - Suport pentru hartie

buc

5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41

SC14A# - Portpahar,sapuniera fonta EM,portelan
sanit,etc,montare pe perete de caram sau bca

buc

5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41

6829943 - Perie WC cu suport*

buc

5.00

Deviz "IS" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
42|SA12A01> - Montare racord flexibil buc 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
42(8569696 - Racord flexibil lavoar cu ventil @32-1 " buc 5.00
42(286966 - Racord flexibil WC cu ventil @110 buc 5.00
42 ;./(5239698 - Racord flexibil pentru baterie lavoar @1/2" - buc 10.00
42(366982 - Racord flexibil pentru robinet WC @1/2" - 3/8" buc 5.00
TOTAL Obiecte sanitare, baterii si accesorii
ARMATURI SI ACCESORII OBIECTE SANITARE
43|SDO06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar buc 2.00
avand D=1/2 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
434201299 - Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar buc 2.00
44|SDO02A02> - Baterie amestec brat bascul, stativa, pentru buc 1.00
Iayoar sau spalatt_)r, indif inchidere, incl pt hand, cu material:
diametrul de 1/2 inch
manopera:
utilaj:
transport:
44986513 - Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar - buc 1.00
persoane cu handicap
45|SD02A02> - Baterie amestec brat bascul, stativa, pentru buc 2.00
lavoar sau spalator, indif inchidere, incl pt hand, cu material:
diametrul de 1/2 inch
manopera:
utilaj:
transport:
45|5966 - Baterie amestecatoare stativa pentru spalator buc 2.00
46|SD13Alasm - Robinete coltar 1/2" - 3/8 buc 17.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
46(846512 - Robinet coltar 1/2" 3/8 - lavoar buc 10.00
46|984161 - Robinet coltar 1/2" 3/8 pisoar buc 2.00
46(98661 - Robinet coltar 1/2" 3/8 - wc buc 5.00
TOTAL ARMATURI SI ACCESORII OBIECTE SANITARE

CONDUCTE SI ACCESORII DE CANALIZARE MENAJERA
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
47|SB08A02> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, m 8.00
pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de material:
40 mm
manopera:
utilaj:
transport:
48|SB02XA - Teava din pvc neplastefiata tip usor (U) m 12.00
pt.canalizare avind diametrul de 32-50 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
486700262 - Tevi din PP 50 m 12.48
49|SA08)# - Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la m 24.00
constructii ind, teava avand diametrul de 110 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
496700652 - Teava din P.v.C.rigid tip G 110X8,2 stas 6675/2 m 24.48
49(6712605 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 tip buc 2.88
Gs7175
49 (75;;.21902 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 stas buc 4.56
496713750 - Mufa mixta pvc tip Gd = 110 nii 213 buc 0.72
49(6713491 - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167 buc 0.96
496714603 - Reductie pvc G tip B 110-90 stas 7178 buc 0.96
50|SA14H1 - Teava pvc neplastif. tip G montare la m 8.00
locuinte+social cult. in conducte de distributie D=110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
51({1C34M1lasm - Fitinguri coturi PVC buc 45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
51|984631615 - Cot PVC U @40x45° buc 5.00
518545615 - Cot PVC U @50x45° buc 22.00
51|2563363 - Cot PVC U @110x45° buc 12.00
51|588 - Cot PVC-U la 87° buc 2.00
51|528286 - Cot PVC G 110x45° buc 4.00
52(SB17E3#1 - Ramificatie redusa PVC-u 110-50 45 grade buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
52(53453455 - Ramificatie redusa PVC-u 110-50 45 grade buc 4.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

3

a

5=3x4

53

SB17E4#1 - Ramificatie egala PVC-u 50 45 grade

buc

5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

53

5534432 - Ramificatie egala PVC-u 50 45 grade

buc

5.00

54

SB17E4#1 - Ramificatie egala PVC-u 110 45 grade

buc

4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

54

239684 - Ramificatie egala PVC-u 110 45 grade

buc

4.00

55

SA37D# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau
pvc Montare incastrat, conducte d=1 1/4

buc

12.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

56

12526366 - Bratari prindere conducte 110

buc

12.00

57

SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand
diametrul iesirii de 50 MM

buc

6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

57

6721101 - Sifon de pardoseala Dn50

buc

6.00

58

SB49A2 - Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe
coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d= 110mm

buc

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

58

4113570 - Caciula pentru ventilatie DN= 110 nti 1337-67

buc

2.00

59

IC34M1lasm - Fitinguri teuri PVCKA

buc

6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

59

684163 - Teu PVCKA @110x50

buc

3.42

59

96841631 - Teu PVCKA @110x110-45°

buc

2.58

59

20014416 - Piesa curatire PE canalizare 45 grd110

buc

6.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
60|MLE1111361 - Strapungeri pentru crearea de goluri in buc 4.00
ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din .
: R . . - . material:
interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de
munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea manopera:
strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, utilaj:
a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor,
evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la transport:
depozitul santierului, curatirea locului de munca , pentru
strapungeri pentru crearea de goluri in zidarie de caramida
cu grosimea de 1/2 caramizi, iar strapungerea cu O
sectiune de pana la 400 cmp
6187466 - Procurare si montaj protectie conducte DN 110 buc 4.00
62|NL1 - Procurare si montaj aerator cu membrana DN 110 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6285696 - Aerator cu membrana DN 110 buc 2.00
63(NL1 - Silicon sanitar buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
63|586 - Silicon sanitar buc 4.00
64|SF01B01> - Efectuare proba de etansare la presiunea m 52.00
!nstalgtulor mter'loare de apa, executate cu tevi pvc, material:
inclusiv armaturile
manopera:
utilaj:
transport:
65|SFO04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE M 52.00
APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC. material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL CONDUCTE SI ACCESORII DE CANALIZARE MENAJERA
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |
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Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj Transport TOTAL

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT

Arhicris
&@x’(‘;ﬁﬂ@ﬁfﬂ@
S.R.L.
RO 30 an
S JG/saﬁ%%?’;’

LRiTA, RoMANIE
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, @i MerLs
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 2 Eficientizare energetica camin cultural - neeligibil
Stadiul fizic:  IT1 Instalatii termice- neeligibil
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Radiatoare
1|(NL - Demontare sobe de teracota buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|IBO2A01> - Montare radiator din otel tip panou 11,22 buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2(5709077 - Radiator din tabla de otel tip 11 - 600x1120 buc 3.00
mm, Q = 864 W
2(25686 - Radiator din tabla de otel tip 22 - 600x1200 mm, buc 2.00
Q =2056 W
2(52566 - Radiator din tabla de otel tip 22 - 600x1400 mm, buc 6.00
Q=2261W
3(IBO8AO01> - Montare set console, cu lungimea de 300 mm,| set 11.00
la radiatoare din otel, tip panou material:
manopera:
utilaj:
transport:
3(87561 - Sistem de fixare radiatoare (set) buc 11.00
TOTAL Radiatoare
Armaturi / accesorii radiatoare
4|ID10A1# - Robinet de inchidere cu cep si mufe sau robinet| buc 24.00
cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe pentru Instalatie material:
manopera:
utilaj:
transport:
414204443 - Robinet pentru radiator, cap termostatat D = buc 11.00
1/2
4|4204437 - Robinet pentru radiator, retur, coltarcu D = 1/2| buc 11.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
5(1C34B1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 33.00
ins.urub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 material:
tol manopera:
utilaj:
transport:
5(4500013 - Dezaerator manual DN 1/2 buc 11.00
5(3360 - Dop radiator 1/2 buc 11.00
5(4500013 - Dezaerator manual DN 1/2 buc 11.00
6(IC54A2 - Racord olandez U2 ng. filet inter-exterior din buc 11.00
fonta maleabila D =1/2 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Armaturi / accesorii radiatoare
Armaturi / accesorii retea distributie
7(IDO5A01> - Ventil automat aerisire, cu diametrul del/2 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7|55856 - Vana de aerisire automata coloana buc 2.00
8(IDO1EO1> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|54616 - Robinet de golire buc 2.00
9|NL1 - Procurare si montaj vane de inchidere Dn25-DN32 buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9/5866 - Vana de inchidere DN25 buc 4.00
9155685 - Vana de inchidere DN32 buc 2.00
TOTAL Armaturi / accesorii retea distributie
Distributie agent termic
10|SA03D01" - Teava PEX-Al cu diametru 20 mm m 168.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|259369658 - Teava Pe-Xa @20x2.0 M 168.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
11|SA03D01" - Teava PEX-Al cu diametru 25 mm m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
112895963 - Teava Pe-Xa ©@25x2.5 M 30.00
12|SA03D01" - Teava PEX-Al cu diametru 32 mm m 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|89636 - Teava Pe-Xa @37x3.7 M 18.00
13|NL - Montare fitinguri teava distributie agent termic buc 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|56130 - Cot DN 20 buc 12.00
13|61616516 - Ramificatie egala DN 20 buc 14.00
13|5456166 - Cot DN 25 buc 8.00
1335216112 - Ramificatie redusa 25-20-25 buc 8.00
13|6513132 - Cot DN 32 buc 6.00
13|1136623 - Ramificatie redusa 32-25-32 buc 2.00
TOTAL Distributie agent termic
Izolatie teava
14|1ZHO01B2a - Izolarea conductelor de cupru cu tub M 168.00
termoizolant flexibil cu gros. de 9-13 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
14|5457846 - Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie m 168.00
teava 20 mm
15|1ZHO01B2a - Izolarea conductelor de cupru cu tub M 30.00
termoizolant flexibil cu gros. de 9-13 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
15|8745145 - Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie m 30.00
teava 25 mm
16|1ZHO01B2a - Izolarea conductelor de cupru cu tub M 18.00
termoizolant flexibil cu gros. de 9-13 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
16|878432 - Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie m 18.00
teava 32 mm
TOTAL lzolatie teava
Suporti/sustinere teava
17|SB09A02> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 241.00
pentru fixare tevi PVC, cu diametrul de 20 -40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
17|5668 - Sistem de prindere pentru conducte din OL (dibluri, buc 187.00
holsuruburi, tije, colier) @ 20
17(563668 - Sistem de prindere pentru conducte din ol buc 34.00
(dibluri, holsuruburi, tije, colier) @ 25
17|963575 - Sistem de prindere pentru conducte din PPR- FC buc 20.00
(dibluri, holsuruburi, tije, colier) @ 32
TOTAL Suporti/sustinere teava
Alte lucrari
18|MLE1111361 - Strapungeri in plansee, pereti buc 150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19|RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din buc 150.00
pereti, dupa montarea conductelor material:
manopera:
utilaj:
transport:
20|IE04B1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a cond. m 216.00
de alim aeroterme si bateriicuD: 1 1/41la 2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
21|SFO1C# - Efectuare proba etans pres instal apa m 216.00
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
22|SFO1C# - Efectuare proba etans pres instal apa m 216.00
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
23[(SFO3A01> - Spalarea si darea in functiune a conductei m 216.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Alte lucrari
Distributie agent termic
24|SA01XC - Teava OL zn sudata long,cu filet si m 32.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul de 1 1/2"-2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
24|5616516 - Teava OL 1 1/2" m 32.64
25|SA01XB - Teava OL zn sudata long,cu filet si m 18.00
mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul de 1"-1 1/4" material:
manopera:
utilaj:
transport:
25|13656 - Teava OL 1", inclusiv coturi si ramificatii m 18.18
26|IC31Al1(asimilat) - Teava cupru 28 x 1,5 mm izolata m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26|785123 - Teava cupru 28 x 1,5 mm izolata M 30.30
TOTAL Distributie agent termic
Suporti/sustinere teava

27|SB09A02> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 80.00
pentru fixare tevi PVC, cu diametrul de 20 -40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
27|5858566 - Sistem de fixare teava 1 1/2" buc 32.00
27(32212316 - Sistem de fixare teava 1" buc 18.00
27|3561321 - Sistem de fixare teava Cu 28 mm buc 30.00

TOTAL Suporti/sustinere teava

Izolatie teava
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
28|1ZH01B2asm - Izolatie teava cu cochilie din vata minerala M 50.00
si folie de aluminiu, grosime 30 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
28|3251365 - Izolatie teava cu cochilie din vata minerala si m 32.00
folie de aluminiu, grosime 30 mm, pentru teava 1 1/2"
28|213236 - Izolatie teava cu cochilie din vata minerala si m 18.00
folie de aluminiu, grosime 30 mm, pentru teava 1"
TOTAL lzolatie teava
Armaturi si accesorii centrala termica
29(ID04A01> - Montare clapet de sens si vane cu 3 cai, cu buc 2.00
diametru de 40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
29|2858 - Clapeta sens 1 1/2” buc 2.00
30|ID04A01> - Montare clapet de sens si vane cu 3 cai, cu buc 2.00
diametru de 40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
30|28686 - Clapetasens1” buc 2.00
31(IDO1EO1> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
31(2316 - Robinet golire 1/2” buc 2.00
32(IDO5A01> - Ventil automat aerisire, cu diametrul del/2 buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
32(32165156 - Ventil de aerisire automat 1/2” buc 4.00
33(1A24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
34|RPIDO2F# - Montarea robinetului cu ventil dublu reglaj, BUCAT 4.00
pu-6, coltar drept, diametrul 1 1/2 " A material:
manopera:
utilaj:
transport:
34(4202723 - Robinet de inchidere si reglaj 1 1/2" buc 4.00
35(ID01B2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 6.00
Instalatie incalzire centrala cu d: 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
35|75866 - Robinet de inchidere si reglaj 1 " buc 6.00
36|SEO01A02" - Filtru Y alama 1/2" pentru centrale termice, buc 3.00
previne retinerea impuritatilor din apa, temperatura max material:
120 grade, presiune max 16 bar
manopera:
utilaj:
transport:
36(100018840 - FiltruY 1 1/2" buc 1.00
36(45269669 - Filtru Y 1" buc 2.00
37 |IA25A1# - Separator de namol pentru conducte la buc 1.00
!nstalatia de incalzire centrala cu diametrul nominal de material:
intrare de 40 - 80 mm
manopera:
utilaj:
transport:
37(258863 - Filtru namol 1" buc 1.00
38|NL - Montare filtru dedurizator buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
38(651310 - Filtru dedurizator 1" buc 1.00
39|ID04A01> - Montare clapet de sens si vane cu 3 cai, cu buc 1.00
diametru de 40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
39(8568863 - Vana termostatica 3 cai 1 1/2" buc 1.00
40|IA20A1# - Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 1.00
avand diametrul nominal de 1/2 inci. . . 1" material:
manopera:
utilaj:
transport:
404500518 - Supapa de siguranta soalara 1/2", 6 bar buc 1.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

1

3

a

5=3x4

41

GEO8A# - Debitmetru pentru panouri solare cu presiune

BUCAT

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41

523663 - Debitmetru pentru panouri solare cu presiune

buc

1.00

42

IDO5A01> - Ventil automat aerisire, cu diametrul de 3/8

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

42

2185336 - Aerisitor automat pentru sisteme solare 3/8"

buc

1.00

43

IC11A01> - Dezaerator solar 1"

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL Armaturi si accesorii centrala termica

Alte lucrari

44

MLE1111361 - Strapungeri in plansee, pereti

buc

28.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

45

RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din
pereti, dupa montarea conductelor

buc

28.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

46

IE04B1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a cond.

de alim aeroterme si bateriicuD: 1 1/4 1a 2

50.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

47

SFO1C# - Efectuare proba etans pres instal apa
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM

50.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
) 1 2 3 4 5=3x4
48|SFO1C# - Efectuare proba etans pres instal apa m 50.00
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
49|SFO03A01> - Spalarea si darea in functiune a conductei m 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50| TRAO1A1S5 - Transportul rutier al tona 2.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
15 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Alte lucrari
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
BENEFICIAR PROIECTANT
SOCIETATE,
Arhicris
LoelsTie

'TA, ROMANDS
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, @i MerLs
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 4 Organizare de santier-neeligibil
FORMULAR F2
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

|. Constructii si instalatii

2 4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

4 4.1.3 |Arhitectura

5 4.1.4 Instalatii

6 4,1.5 Alte categorii de constructii

0S1 Organizare de santier

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

9

4.2

|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL 11l
lll. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
IV. Probe

16

6.2

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 4 Organizare de santier-neeligibil (fara TVA)

|TOTAL 4 Organizare de santier-neeligibil (cu TVA)
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Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
BENEFICIAR PROIECTANT

<OCIETATE o
Arhicris
LogISTie

RO 308&041“
<40
&/S " ;6/688/2012

ITA, RoMANYE

Obiect "4" - FORMULAR F2 ) Pagina 2 din 2
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Beneficiar:

COMUNA LUNCA

Executant:
Proiectant: Arhicris Logistic SRL
Obiectivul: “Eficientizare energetica la Caminul cultural din localitatea Logig, = 1CrLS
comuna Lunca, jud. Mures” Logistic
Obiectul: 4 Organizare de santier-neeligibil
Stadiul fizic:  OS1 Organizare de santier
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|CAO01A02> - Turnarea betonului simplu, marca...1), in mc 2.00
fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, material:
precum si in ziduri de sprijin ;
manopera:
utilaj:
transport:
2(CZ02D02> - Beton marca B 150 pompat, cu agregate mc 2.02
grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, in beton material:
pompat in structuri, preparat cu ciment M 30 in instalatii -
centralizate manopera:
utilaj:
transport:
3|(SEO04A01> - Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru buc 1.00
perioada de executie a lucrarilor material:
manopera:
utilaj:
transport:
3(4849501 - INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI buc 1.00
PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE
4|SEO03A01> - Montare WC ecologic buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4/20600 - Muncitor de deservire ora 16.00
427110 - Sudor electric ora 2.00
5|TSGO1A01> - Degajarea terenului de frunze si crengi, 100 2.00
strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|TSEO1AO01> - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 2.00
platformelor cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|(C0O02B01> - Imprejmuiri din sarma cu rame de otel, pe m 12.26
stalpi metalici, cu inaltimea de 2,05 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|TSA01GO01> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.00
limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m I
. ey material:
adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc, in pamant cu umiditate manopera:
naturala; adancimea sapaturii 0-1,5 m, teren tare utilaj:
transport:
8(100014119 - Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada buc 1.00
de executie a lucrarilor
8100014120 - Placa - denumire lucrare buc 1.00
8100014121 - Casuta pentru unelte, de dimensiuni buc 1.00
178X195, 5X200
8(100014122 - Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si buc 1.00
strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint
activ, volumul fiind de 500 |
8100014123 - Pachet de incendiu complet echipat buc 1.00
8(100014124 - Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 |, cu buc 1.00
roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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BENEFICIAR

PROIECTANT

<OCIETATE b
Arhicris
Lo@ISTI®
sy S.R.L.
J61588 018
ZRITA, ROMANIR

G/S
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